TAS Burgstadt GmbH

Arbeitsanweisung AW-EU-2018/04/04
Zementstabilisierung / Bodenverfestigungen

Qualitatsmanagement
Anforderungen:

Die Anforderungen hinsichtlich der Verfestigung richten sich hach den gem. der Baubeschreibung
vereinbarten zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen.
Dies sind u.a. folgende:
- Zus#tzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den Bau von Tragschichten
mit hydraulischen Bindemitieln und Fahrbahndecken aus Beton (ZTV Beton-StB 07) Ausgabe
2007

- Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffe und Baustoffgemische fir Tragschichten mit
hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahnendecken aus beton — TL Beton.StB, Ausgabe 2007

Eigeniiberwachung:
Die Eigenilberwachung zur Verfestigung erfolgt durch das Priflabor:

Heiden Labor fiir Baustoffe- und Umweltpriifung GmbH
Késterbecker Str. 7
18184 Roggentin

Folgende Parameter werden im Rahmen der Eigenliberwachung Oberprift:
- Natirlicher Wassergehalt des zu verfestigenden Bodens unmittelbar vor der Verfestigung und
wéhrend der Verfestigung.
- Ausstreumenge Zement pro m2
- Verdichtungsgrad ,
- Prifung der Schichtdicke {Zulassig +/- 3 cm) durch Aufgraben im Rahmen der Prifung der
Verdichtung mit Densitometer oder Zyiinder nach DIN 18125
- Die Nachwaisfihrung erfolgt mittels Phenolphatein im Ansprihverfahren
- Druckfestigkeit nach 28 d
Zur Bodenverfestigung wird dem AN ein seperater Priifplan Ubergeben. Aus diesem sind die
Prilfverfahren, die Art der Durchfilhrung, die Anzahl der Priifung und die Art der Auswertung zu
entnehmen.



Arbeitsreihenfolge:

vorwassern — streuen — frésen — statisch anwalzen — gradern — verdichten (Walzenzug) — kerben —
verdichten (Gummiradwalze)

Zeitrahmen: von Beginn Frasen bis Ende Gummiradwalze max. 2 Stunden

Bei der Bodenstabilisierung mit Zement sind u.a. folgende Punkte bei der Ausfiibrung zu beachten:

Wasserung:
- Wasser ist entsprechend der Vorgabewerte des AG und der Aufnahmefahigkeit des

Bodens zu spriihen. Pfitzenbildung ist zu vermeiden.

Streuen:
- Das Bindemittel ist grundsatzlich vorwartsfahrend auszustreuen. Der Zement ist nicht zu
Uberfahren. )
- Zu Streven ist Spur an Spur mit 10 cm Uberlappung, kilogenau
Frasen:
- Nach dem ersten Frisgang ist die Erdfeuchte zu kontrollieren. Der Boden darf nicht zu
nass oder zu trocken sein, sonst ist die Erreichbarkeit der Verdichtung gefahrdet. Die
Walze holt Wasser beim Verdichten hoch.
Walzen:

- BW 213 5 Ubergénge
- BW 24 3 Ubergange

Dresden; 10. April 2018
Verteiler:

- alle Mitarbeiter Bodenstabilisierung



